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TRANSMISSION PAR PIGNONS ET CHAINE 

I. FONCTION 

Le système pignons et chaine a pour fonction de transmettre par obstacle, à l’aide d’un 

lien articulé appelé « chaîne », un mouvement de rotation continu entre deux arbres 

éloignés et parallèles. 

 

Exemples d’utilisation : 

• Bicyclettes 

• Cyclomoteurs 

II. ETUDE CINEMATIQUE 

II.1schéma cinématique 

  

II.2 rapport de transmission 

- La vitesse linéaire sur le pignon menant: ���������	=	R�ω� 

- La vitesse linéaire sur le pignon mené :��
������		=	R�ω� 

��	et	�� sont les vitesses angulaires respectives du pignon menant  et du pignon mené 

exprimées en «rad /s» 

La chaine est considérée comme inextensible ce qui implique que : 
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Si i < 1	: c’est un réducteur de vitesse 

Si i	> 1 ∶	c’est un multiplicateur de vitesse 
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)	: angle au centre 

P : pas de la chaine 

Z : nombre de dents du pignon 

d : le diamètre primitif 

III. DIFFERENTS TYPES DE CHAINES 

Il existe plusieurs types de chaines : 

1) Chaine à rouleaux 

Les chaines à rouleaux sont les plus utilisés en transmissions de puissance. 

Chaines à rouleaux simple 

 

Chaines à rouleaux double 

 

Chaines à rouleaux triple	 
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2) Chaines à douille                                                                   3) Chaines à maillons coudés 

                                                        
 

III.1 Les principaux constituants 

Une  chaine est constituée de différentes pièces : 

 

III.2 avantages et inconvénients 

Avantages 

- Longue durée de vie 

- Entraînement de plusieurs arbres 

récepteurs en même temps 

- Couple à transmettre important. 

-Montage et entretien plus simples 

 

Inconvénients 

- Transmission bruyante 

- Vitesses de rotation faible 

- Lubrification nécessaire. 

Application 

Soit un système pignons et chaine est constitué d’un pignon 1 et d’une roue 2. La roue 2 

est montée sur l’arbre récepteur dont la fréquence de rotation N2 est 500 tr/mn. Le 

nombre de dents du pignon 1 est Z1 =15 et l’angle au centre sur la roue 2 est )�	= 18° 

1) Calculer le nombre de dents sur la roue 2 

2) déterminer le rapport de transmission 

3) déterminer la fréquence de rotation du pignon 1 

Exercice  

Un arbre moteur transmet à une roue une puissance de 0,9Kw et un couple de 127N.m. 

La fréquence de rotation au niveau du pignon récepteur est de 20Otr/mn. 

1) Déterminer la vitesse de rotation  de la roue 

2) Déterminer le rapport de transmission  


