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TRAVAUX DIRIGE SUR LES REDUCTEURS 
Exercice 1 : 

Le dessin d ‘ensemble en coupe ci-dessous représente, à échelle réduite (environ→3:8), un réducteur 

de vitesse à axes parallèles à deux trains : 

 
Hypothèses et données :  

• L’arbre d’entrée est entraîné par un moteur électrique asynchrone dont les caractéristiques sont : 

• Puissance Pmot = 4.5kW à la vitesse de rotation N = 730 tr/min dans le sens horaire. 

• L’arbre creux de sortie entraîne un tambour de séchage qui oppose un couple résistant à évaluer. 

• Compte tenu de la qualité de fabrication et des conditions de lubrification, le rendement unitaire  

de chacun des étages du réducteur est évalué à 97%.  
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1. Tracer le schéma cinématique du réducteur étudié.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Déterminer les caractéristiques principales des dentures (d=Øprimitif, da=Øtête, 

Z=Nombre de dents et h=hauteur totale de dent) des pignons 3, roue 6, pignon 4 et roue 7 

 

 
3. Déterminer l’entraxe pour chaque engrenage 

 

 
4. Calculer le rapport de transmission global du réducteur kr= ω5/ω3 

 

K= 

 

5.  En déduire la vitesse de rotation de l’arbre de sortie 5 (en tour/min et en rad/s).  

 

N5=                                                                                        ; ω5= 

 

6. Déterminer l’intensité du couple moteur appliqué sur l’arbre d’entrée 

 

Ce = 
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7. Déterminer le rendement global de la transmission 

 

              ηglobal = 

 

8. En déduire la puissance de sortie transmise au tambour de séchage. 

 

Psortie= 

9.  Déterminer la puissance perdue dans la transmission. 

                   

Pperdue= 

 

10. Déterminer l’intensité couple de sortie appliqué au tambour de séchage. 

 

Cs =   

 

 

 

 

Exercice 2 : 

Le réducteur spiroconique à trois trains proposé ci-dessous possède les caractéristiques suivantes 

: 

Z1=26 ; Z2=52 ; Z3 = 26 ; Z4 = 82 ; Z5 = 18 ; Z6=48. Ne=N1=1500 tr/min ; Pe = 12cv 

; le rendement de chaque engrenage cylindrique est de  ηec=97% Le rendement du 

couple spiroconique est de ηcs=95%. 

1. Le couple d'entrée appliqué à l'arbre 1, le rapport 

de transmission, 

 

 

 

2. Le rendement global de la chaîne cinématique, 

 

 

 

3. La puissance de sortie Ps, la puissance perdue Pp, 

 

 

 

4. La vitesse de rotation de sortie Ns, 

 

 

 

5. Le couple de sortie Cs. 
 

 

 

 

 

 


