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 FICHE TECHNIQUE:RECUPERATION DES  FLUIDES FRIGORIGENES. 

Introduction 

La récupération consiste à extraire d’une installation  le fluide frigorigène puis le 

stocker dans un récipient. Ainsi il est nécessaire de récupérer le fluide pour 

toutes les opérations sur le circuit frigorifique, changement d'un organe 

(compresseur, détendeur etc...),  et en cas de substitution de fluide. 

Par ailleurs la réglementation européenne stipule qu'il est interdit d'effectuer tout 

dégazage à l'air libre et il est donc obligatoire de récupérer tout fluide 

frigorifique (CFC, HCFC, HFC). 

Cependant nous disposons de plusieurs méthodes de récupération. 

I- Méthodes de récupération de fluide frigorigène. 

Avant tout propos, bien lire le manuel de la station de récupération (ou groupe 

de transfert) que vous employez, car chaque fabricant a sa méthode. 

Il faut toujours  tirer au vide la bouteille de récupération avant de récupérer le 

fluide. 

 1 Récupération en phase liquide/vapeur:  

Pas très rapide comme mode de récupération, mais branchement facile 

 Mettre à l'arrêt l'installation 

 Connectez vos manifolds sur l'installation (HP, BP) 

 Raccordez la station de récupération sur la voie centrale du manifold 

 Mettez la bouteille de gaz sur une balance et raccordez-la sur la station 

 Ouvrez la vanne de la bouteille. 

 Ouvrez la vanne de service de l'installation ainsi que les vannes de votre 

manifold. 

 Mettre en route la station suivant le manuel. 

 2 Transfert du fluide par groupe de transfert (station de 

récupération). 

Ce type de transfert est applicable pour tous les types d’installation 

Le fluide est récupéré par un groupe de transfert récupérant en phase liquide au 

début puis en phase gazeuse par la suite. 

Procédé : (récupération en phase liquide ou vapeur). 

Le fluide frigorigène liquide, stocké dans le réservoir liquide, gravite par 

différence de pression jusque dans la bouteille de récupération, quand la 
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pression est équilibrée, un compresseur interne au groupe de transfert comprime 

le fluide sous forme vapeur pour le condenser à nouveau. 

Jusqu’à la bouteille de récupération. 

 

Représentation : 

 

 

 

 


